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RPJ  Rappresentanze industriali 

Aziende rappresentate

MOTORI  TRIFASE  IN  ALLUMINIO 
Potenza : 0,12-355KW 
N. Poli: 2,4,6,8 e doppia velocità 
Grandezza: 63-250 
Materiale: Alluminio 
Classe: IE2, IE3, IE4 
Tensione: 200/400V 400/690V 50/60Hz 
Protezione: IP55-IP66 
Classe isolamento: F(155°c) e H (180°c) 
Protezione corrosione: C2M-C5I 
Certificazioni: Internazionali

MOTORI  TRIFASE  IN  GHISA
Potenza : 0,55-355KW 
N. Poli: 2,4,6,8 e doppia velocità 
Grandezza: 80-355 
Materiale: Ghisa 
Classe: IE2, IE3, IE4 
Tensione: 200/400V 400/690V 50/60Hz 
Protezione: IP55-IP66 
Classe isolamento: F(155°c) e H (180°c) 
Protezione corrosione: C2M-C5I 
Certificazioni: Internazionali

MOTORI MARINI
Potenza : 0,75-355KW 
N. Poli: 2,4,6, 
Grandezza: 63-355 
Materiale: Alluminio-/ Ghisa 
Classe: IE2, IE3 
Tensione: 200/400V 400/690V 50/60Hz 
Protezione: IP55-IP66 
Classe isolamento: F e H  
Protezione corrosione: C2-C5M 
Certificazioni: Internazionali

EMV  Azienda leader nel territorio 
per la distribuzione ed assistenza di 
motori elettrici, riduttori, elettropompe,ventilazione 
60 anni di esperienza nel settore,  
Gamma completa disponibile a magazzino 
Rete di vendita capillare su tutto il territorio italiano  

                  EMV E’MPORTATORE  esclusivo per Italia    
                  del marchio WAT, azienda del gruppo KOC 
LEADER per produzione di motori in Turchia, venduti 
in 26 paesi,  presente in EMEA con prodotti di qualità 
ed alta efficenza energetica (IE3,IE4,IE5) Gamma 
completa disponibile, produzione motori speciali, 
certificazioni Internazionali 
Posizione competitiva nel mercato italiano  

PARTNER 

GRUPPO KOC PARTENERSHIP 

MOTORI  TRIFASE  LOW COST  

GAMMA COMPLETA DI MOTORI : 

STANDARD, COMPATTI,  
E SUPER COMPATTI  
per ESTRAZIONE FUMI,    
AUTOFRENANTI 
A DOPPIA VELOCITA’,  
MONOFASE, 
CON INVERTER 
MOTORI SPECIALI SU RICHIESTA  

Potenza : 0,75-3KW 
N. Poli: 2,4, 
Grandezza: 80-132 
Materiale: Alluminio 
Classe: IE3, IE4 
Tensione: 200/400V 400/690V 50/60Hz 
Protezione: IP55-IP66 
Classe isolamento: F e H  
Protezione corrosione: C2M-C5I 
Certificazioni: Internazionali
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